

	序号
	功能与技术说明

	一
	电子签名手写板（质保1年）

	（一）
	电磁屏

	1.1
	屏幕尺寸	5inch
分辨率	800*480 (16:9)及以上
电磁屏技术类型	无线无源
压感	2048级及以上

	（二）
	功能模块

	2.1
	指纹类型	电容型
指纹分辨率	508DPI及以上
接口类型	USB接口
指纹算法	支持中国公安部认证算法
指纹规范	感应阵列256*360(pixel) 中国公安部规范

	（三）
	其他

	3.1
	系统兼容	国产系列麒麟、UOS等，Windows安卓系统；

	（四）
	软件功能支持	

	4.1
	1、文件渲染及浏览：Pdf，html，等板式文件渲染，同时能进行浏览操作；
多媒体广告轮播：手写签批设备可进行图片广告轮播，mp4，avi等视频文件播放；
2、原笔迹签名及手书功能：可进行原笔迹签名功能及手写输入指定文字；笔迹图像存储及原笔迹数据存储；手写输入数据可以保存为图片，矢量图片及原笔迹数据；
4、同屏显示功能：上位机可将当前显示内容推送到签批设备上，并且上位机也能实施查看签批设备显示操作状态；文件合成功能；设备可根据功能规则（如XYP数据，关键字数据）进行签字名图片的对指定格式的文件进行插入操作。
5、客户签字回放功能：客户签字的数据可以在上位机进行回放查看；支持js，C#，c++等多种语言对接开发；原笔迹数据图片生成:可将采集的笔迹原始数据封装在指定格式的笔迹图片（BMP,JPEG,PNG）中；
6、支持图像加签验签技术：可以对签字图像指纹图像，进行原RGB级别SM3+SM2加密封装，确保图像原始RGB不被篡改，并可F5隐写如RGB中形成不可变水印，并且数据链条可加时间戳确保时间的可溯源性。

	二
	三方业务系统手写板对接改造

	（一）
	服务内容

	1.1
	[bookmark: _GoBack]与现有电子签名数字认证系统对接，实现系统级的衔接。




